
 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter prothea-User, 
 
Die Anbindung einer Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) ist Bestandteil der vom Gesetzgeber 
verabschiedeten Kassensicherungsverordnung. Elektronische Aufzeichnungssysteme müssen im 
Sinne des § 146a AO i. V. m. § 1 Satz 1 KassenSichV über ein angebundenes TSE Modul verfügen. 
 
Wir haben für Sie zu dem Thema die wichtigsten Informationen hier zusammengefasst. 
 
Damit Sie die TSE in prothea anbinden können, sind folgende Voraussetzungen notwendig: 
 

 Prothea Version 159 oder höher 
 

 1 * TSE Modul (Falls Sie über kein TSE Modul verfügen können Sie es hier bestellen) 
 

 Bei der Installation von mehreren prothea Instanzen auf einem Computer bei EINER 
juristischen Person (z.B. ein Geschäftsführer mit mehreren Kundennummern und mehreren 
prothea Installationen auf einem Rechner) MUSS ein Remote-Installationspacket dazu 
gebucht werden (siehe Bestelllink TSE Modul) 
 

 Sie haben innerhalb von prothea den Kassenbuch und Artikelverkauf aktiviert 
 
 
Um die TSE an prothea anzubinden, finden Sie im Folgenden eine Schritt für Schritt Anleitung.  
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Installation Einzelplatzsystem  
 
Sie haben eine prothea Installation an einem Computer installiert und arbeiten nur von diesem 
Computer aus an prothea. 
 
 
Schritt 1) 
 
Stecken Sie das TSE Modul an den USB Anschluss Ihres Rechners an, an welchem prothea installiert 
ist.  
 
   
 
 

https://www.azh.de/blog/tse/
https://www.azh.de/tse-paket-bestellformular/


Schritt 2) 
 
Starten Sie die Installation des Epson Treibers aus prothea heraus. Klicken Sie hierfür unter 
Einstellungen > Praxisstammdaten > Geschäftseinstellungen > TSE Modul auf “Treiber installieren“. 
 
Die Auswahl ist nur aktiv, wenn Sie den Kassenbuch und Artikelverkauf aktiviert haben 
 
 

 
 
 
 
Anschließend wird die die Installation des Treibers gestartet. Der Installationsvorgang wird Ihnen in 
einem separaten Fenster angezeigt. Lassen Sie das Fenster geöffnet und brechen Sie die Installation 
der Treiber nicht ab! 
 

 



 
 
Schritt 3) 
 
Nachdem die Installation durchgeführt wurde, wird Ihnen in der Taskleiste an Ihrem System ein 
Symbol mit einem roten Schloss angezeigt.  
 

 
 
Bitte warten Sie solange, bis das Symbol von Rot über Gelb nach Grün wechselt, damit die 
Betriebsbereitschaft des Moduls gewährleistet ist. 
 

 
 
Schritt 4) 
 
Um zu prüfen, ob das TSE Modul vom System erreicht und somit auch initialisiert werden kann, führen 
Sie einen Verbindungstest durch. Klicken Sie hierfür unter Einstellungen > Praxisstammdaten > 
Geschäftseinstellungen > TSE Modul auf “Verbindung prüfen“. 
 

 
 
Sie erhalten folgende Meldung, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt werden konnte. 
 

 
 
 



 
 
Schritt 5) 
 
Verbinden Sie nun prothea und das TSE Modul. Klicken Sie hierfür unter Einstellungen > 
Praxisstammdaten > Geschäftseinstellungen > TSE Modul auf “Ersteinrichtung“. 
Die erfolgreiche Einrichtung wird mit der Benachrichtigung "Ersteinrichtung abgeschlossen" 
signalisiert. 

 
Schritt 6) 

 
Öffnen Sie das Kassenjournal. In der Überschriftenzeile wird Ihnen der aktuelle Status zum TSE 
Modul angezeigt. Wenn die Initialisierung erfolgreich war, dann wird Ihnen der Status “Das TSE Modul 
ist ansprechbar und einsatzbereit“ wiedergegeben (siehe Screenshot). 
Solange prothea mit dem TSE Modul verbunden ist werden die Kassenbuchungen aus prothea auf 
das Modul geschrieben.  
Zur besseren Übersicht wurde das Kassenbuch um die Spalte TSE ergänzt. Dort wird bei erfolgreicher 
Übertragen auf das Modul der Wert “JA“ angezeigt.  
Für alte Buchungen, die noch nicht auf das Modul geschrieben wurden, wird dort „Nein“ angezeigt. 

 

 
 
 
Der Gesetzgerber verlangt neben der Hinterlegung der Buchungen auf das TSE Modul die Ausweisung 
auf den Kassenbelegen. Aus diesem Grund wurden die Informationen, die auf den Kassen und 
Eigenbelegen in prothea aufgedruckt werden, um die TSE Informationen erweitert: 
 



 

 
 
 

Installation Mehrplatzsystem 
 
Sie haben eine prothea Installation an einem Computer installiert, sind aber zusätzlich über weitere 
Computer mit dem System verbunden. Sie arbeiten somit von unterschiedlichen Computern auf einem 
System. 
 
 
Schritt 1) 
 
Prüfen Sie zuerst, ob eine neue Lizenz für Sie bereitsteht! 
Gehen Sie hierfür unter Einstellungen > Lizenzierung und klicken dort auf „Neue Lizenz im Internet 
suchen“. 

 

 
Falls eine neue Lizenz für Sie bereitsteht, lesen Sie diese ein und starten prothea anschließend neu. 
Falls keine neue Lizenz für Sie bereitsteht arbeiten Sie bereits mit der aktuell gültigen Lizenz. 
 
Schritt 2) 
 



Befolgen Sie die Schritte 1 bis 6 aus der Einzelplatzinstallation. Beachten Sie, dass der Stick an dem 
Computer eingesteckt wurde, an dem Sie prothea auch tatsächlich installiert haben und nicht an 
einem Nebenrechner. 
 
 

Installation bei mehreren prothea Instanzen auf einem Computer – 

Eine juristische Person 
 

Sie verwenden mehrere prothea Installationen auf einen Computer. Alle prothea Installationen sind 
einer juristische Person zugeordnet z.B. einer gemeinsamem Geschäftsführung. 
 
Schritt 1)  
 
Die Installation kann nicht selbstständig durchgeführt werden. Die Installation kann nur durch die TSL 
durchgeführt werden. Buchen Sie hierfür zusätzlich zum TSE Modul eine Remote-Installation durch 
die TSL. 
Wichtig: Sie benötigen nur ein TSE Modul. 
 

 

Installation bei mehreren prothea Instanzen auf einem Computer – 

Unterschiedliche juristische Personen 
 
Sie verwenden mehrere prothea Installationen auf einen Computer. Es sind unterschiedliche 
juristische Person den jeweiligen prothea Installationen zugeordnet, so dass es verschiedene 
Geschäftsführer gibt. 
 
Dieses Szenario kann aktuell nicht abgebildet werden. In diesem Fall wäre pro prothea Installation ein 
TSE Stick notwendig. Die Sticks müssten zusätzlich über einen USB Hub angebunden werden. Die 
Gesamtkosten für die Kunden für die Hardware währen unverhältnismäßig hoch. 
 
Unsere Empfehlung: Bei unterschiedlichen juristischen Personen sollten die prothea Installationen 
generell auf unterschiedlichen Rechner erfolgen. Anschließend kann die Anbindung der TSE analog 
der Einzelplatz Installation stattfinden.  
 
 


